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GENERALITA’

Membrana Bituminosa autoadesiva auto
sigillante in rotoli, a base di gomma/ bitume,
auto protetta con un film in alluminio
rinforzato.

Questo particolare tipo di membrana é stata
studiata e messa a punto per realizzare
barriere al vapore autoadesive e calpestabili.

CARATTERISTICHE

Barriera totale ol Vapore
Impermeabile

Resistente al punzonamento
Resistente al Traffico di cantiere
Applicabile a freddo

DESCRIZIONE

1. Film in Alluminio Rinforzato e Antiscivolo
2. Compound Gomma Bitume
3. Film Siliconato do Asportare

DIMENSIONI

La membrana & disponibile in rotoli di diversi
spessori e lunghezze.

Spessore 1,2 mm: rotoli H. 1 x 25 Mt
Spessore 1,5 mm: rotoli H. 1 x 20 Mt
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ELOTENE

GENERAL

Flotene DS is a self adhesive waterproofing
membrane comprising a rubber/bitumen
compound with a reinforced aluminium film.
Flotene DS is used as a vapour barrier
resistant fo foof traffic.

CHARACTERISTICS

Total vapour barrier
Waterproofing
Puncture resistant
Sites traffic resistant
Cold applied

DESCRIPTION

1. Reinforced anti-slip aluminium film
2. Rubber/Bitumen compound
3. Silicone release paper

DIMENSIONS

The membrane is provided in rolls of different
thickness and lengths.

Thickness 1,2 mm: rolls h. 1X25 Mt.

Thickness 1,5 mm: rolls h. 1X20 Mt.

Elotene DS

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET
TECHNISCHE DATEN

Art. 325

ALLGEMEIN

Selbstklebendes Band in Rollen

Bestehend aus einer Polyisobutylen-
Bitumenmasse, wird durch eine verstirkte
Aluminiumfolie geschiitzt.

Es wurde als selbsklebende und begehbare
Dompfsperre entwickelt.

EIGENSCHAFTEN

Vollstiindige Dampfsperre
Undurchldssig

Gute Nogelausreisfestigkeit
Begehbare Oberfliiche

Kalt verleghar

BESCHREIBUNG

1. Rutschfeste- und verstiirkte Aluminiumfolie
2. Shs-Polyisobutylen-Bitumen
3. Polyetylenschutzfolie

GROSSEN

Bahnen in Rollen mit verschiedenen Staerken
und Laengen.

Staerke 1,2 mm: rollen h. 1 X 25 mt.
Staerke 1,5 mm: rollen h. 1 X 20 mt.
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* All tests and indicated sizes are carried out to o tollerance of +5%.

Spessore Alluminic Rinforzato
Thickness reinforced film
Aluminium Folienstaerke

Spessore Totale
Total Thickness 12- 1.5 mm
Gesamte Staerke

{orico di Rotturg Long/laengs 292 N/ St

Tensile Strength
Hoechstzugkraft Trans/ Quer 321-N/500m

Allyngamenta a Rottura Long./Laengs 43%

Elongation
Debnung Trans/ Quer 23%

ASTM D638

ASTM D6.38

Punzonaimento
Puncture Resistance 114N ASTM E1 54
Nagelausreisfestigkeit

Adesione sy C.LS. con Primer
Adhesion on primed conarete
Haftkraft auf Beton 5.8 N/mm

Hesshilita o Freddo
(old Flexibility > -40 (°
Kaltbiegeverhalten
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